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SIECIOWY GEOSNIK SUFITOWY DS-
I QAZ1203G1-BE 3 W Hikvision

P A !i

Cena 1 040,58 zt
Dostepnos¢ Dostepny
Czas wysyiki 24 godziny

Numer katalogowy DS-QAZ1203G1-BE

Kod EAN 6942160433189
Opis produktu

Pasmo przenoszenia: 300 Hz ... 15 kHz ; Poziom natezenia dZwieku: max. 97 dB SPL ; Kierunkowos¢ gtosnika: 360 ° ; Kolor:
Biaty ; Zasilanie: PoE (802.3at), 12 V DC;

DS-QAZ1203G1-BE to wysokiej jakosci gtosnik sieciowy LAN przeznaczony do montazu sufitowego

Zaawansowane algorytmy przetwarzania dZzwieku zapewniajg czystos¢ i zrozumiatos¢ mowy Gtosnik sieciowy DS-
QAZ1203G1-BE pozwala zdalnie odtworzy¢ sygnaty alarmowe oraz komunikaty informacyjne Ponadto urzadzenie zostato
wyposazone w syntezator mowy w jezyku angielskim Funkcja TTS umozliwia przetwarzanie tekstu na mowe

Moc znamionowa:

3w

Pasmo przenoszenia:

300 Hz ... 15 kHz

Impedancja:

8Q

Czutos$¢ gtosnika:

93 dB

Poziom natezenia dZwieku:

max. 97 dB SPL

Kierunkowos¢ gtosnika:

360 °

Stosunek sygnat/szum (S/N):

82 dB

Wejscie Audio:

1 szt. Jack 3.5 mm

Wyijscia audio:

1 szt. Wyjscie gtosnikowe (zaciski Srubowe)

Regulacja wzmocnienia:

Klasa szczelnosci:

Obudowa:

Tworzywo sztuczne + metalowa siatka

Kolor:

Biaty

Pamie¢ wewnetrzna:

4 GB eMMC ( 1 GB - Zapis lokalny nagrania )

Wybrane cechy:

Czysty dzwiek dobrej jakosci
Cyfrowa redukcja szumu
Funkcja TTS umozliwia przetwarzanie tekstu na mowe
Syntetyzowanie zapisanych komunikatéw w jezyku
angielskim - gtos damski/meski do wyboru
Obstugiwane formaty: mp3, wav
Tryby pracy : harmonogram, na zywo, alarmowy
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Zgodnos¢ z ONVIF
Port RJ-45 10 / 100 Mb/s Ethernet
Interfejs Bluetooth 5.0
2 x wejscie alarmowe
Zdalne zarzadzanie
Szybka i bezpieczna instalacja za pomoca mocnego

Zasilanie:

statowegozaciskusprezynowego

PoE (802.3at),

FEENEWAN PR N ) 1 I n [N
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Pobér mocy: 18w
Temperatura pracy: -10 °C ... 50 °C
Waga: 0.614 kg
Wymiary: @179 x73.5mm
Producent / Marka: Hikvision
SAP Code: 327400056
Gwarancja: 3 lata
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