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SIECIOWY GEOSNIK TUBOWY DS-
QAZ1325G1T 25 W IP67 Hikvision

&
Cena 2 570,70 zt
-~
Dostepnos¢ Dostepny
Czas wysyiki 24 godziny

Numer katalogowy DS-QAZ1325G1T

Kod EAN 6931847118020
Opis produktu
Pasmo przenoszenia: 300 Hz ... 8 kHz ; Poziom natezenia dZwieku: 124 dB SPL ; Kierunkowos¢ gtosnika: 70 °© w poziomie 100 °

w pionie ; Regulacja wzmocnienia; Klasa szczelnosci: IP67 ; Wybrane cechy: Wbudowany mikrofon Regulacja czutosci Obstuga
dwukierunkowego audio ; Zasilanie: Zasilanie 24V DC ; Wyjscie zasilania: 12 V DC ;

Gtosnik sieciowy DS-QAZ1325G1T pozwala zdalnie odtworzy¢ sygnaty alarmowe oraz komunikaty informacyjne Ponadto
urzadzenie zostato wyposazone w syntezator mowy w jezyku angielskim

Wbudowane mikrofony umozliwiajg nastuch otoczenia urzadzenia w czasie rzeczywistym

Moc znamionowa:

25 W

Pasmo przenoszenia:

300 Hz ... 8 kHz

Impedancja: 8Q
Czutos$¢ gtosnika: 110dB
Poziom natezenia dZwieku: 124 dB SPL

Kierunkowos¢ gtosnika:

70 ° w poziomie

100 ° w pionie
Stosunek sygnat/szum (S/N): 85 dB
Regulacja wzmocnienia:
Klasa szczelnosci: IP67
Obudowa: Metalowa

Wybrane cechy:

Whbudowany mikrofon : 2 x dookélny mikrofon elektretowy
Bardzo dobra czuto$¢ mikrofonu
Regulacja czutosci
Obstuga dwukierunkowego audio

Zasilanie:

wejScreatarmowe

Zasilanie 24V DC

Pobér mocy:

28 W (max)

Wyijscie zasilania:

12V DC/25 mA

Temperatura pracy:

-30 °C ... 60 °C

Waga:

2.2 kg
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Wymiary: 183 x 274 x 240 mm
Producent / Marka: Hikvision

SAP Code: 327400142

Gwarancja: 3 lata
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