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SPAW MECHANICZNY ZE ZtACZEM SC
FAST-SC OPTON

Cena 3,86 zt
Dostepnos¢ Dostepny

Czas wysyiki 24 godziny
Numer katalogowy FAST-SC

Kod EAN 5902887032318

Opis produktu

Rodzaj $wiattowodu: Jednomodowy ; Rodzaj ztacza: SC/UPC ; Srednica kabla: 3 mm /2 mm /900 pm / 250 um ;

Uniwersalne ztgcze mechaniczne umozliwia zakofczenie kabla swiattowodowego jednomodowego ztgczem typu SC/UPC bez
czasochtonnego klejenia i polerowania ztaczy Do zarobienia szybkoztaczy nie s wymagane warunki sterylne, poniewaz czoto
Swiattowodu zostato wypolerowane i wklejone w warunkach laboratoryjnych (wklejony swiattowdd w standardzie G.657A)

Zel optyczny, znajdujacy sie w ztgczu, niweluje skutki nieprecyzyjnego ciecia czy niewielkiej przerwy miedzy wprowadzonym
kohcem wtdékna swiattowodowego a zamontowanym wiéknem wewnatrz ztgcza

Najwazniejszym i unikatowym rozwigzaniem jest zastosowanie w ztaczu przezroczystego korpusu Podczas montazu ztacza
nalezy podtaczy¢ wizualny lokalizator uszkodzen, dzieki czemu instalator na biezaco moze kontrolowa¢ jakos¢ wykonywanego
potaczenia Brak czerwonego $Swiatta w ztgczu oznacza doskonate potgczenie

Szybkoztgcza nadaja sie do zakonczania linii optycznych wszedzie tam gdzie sg stosowane tradycyjne, klejone ztacza
optyczne np. do zakonczania wtdkien swiattowodowych w przetgcznicach budynkowych Ze wzgledu na wysokie parametry
transmisyjne szczegédlnie polecane sg w systemach telekomunikacyjnych, FTTH, telewizyjnych, dozorowych a takze w sieciach
szkieletowych oraz MAN i WAN

Rodzaj Swiattowodu: Jednomodowy
Rodzaj ztgcza: SC/UPC
Srednica wtékna: 125 pm
Srednica kabla: 3mm /2 mm/900 um /250 um
Powtérne zarobienie spawu: max. 5 razy
Producent / Marka: OPTON
Gwarancja: 2 lata
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