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8 STYCZNIK MODULOWY LE-412523 25 A

=
250 V AC LEGRAND

LY
Cena 110,35 zt
Dostepnos¢ Dostepny

h I Czas wysytki 24 godziny

- ; Numer katalogowy LE-412523

Kod EAN 3414971697140

Opis produktu
Rodzaj urzadzenia: Stycznik - NO, Jednofazowy ; Prad znamionowy obcigzenia: 25 A @ AC1 / AC7A, 10 A@ AC3 / AC7B;

Napiecie znamionowe obcigzenia: max. 250 V AC ; llo$¢ stykéw zwiernych/rozwiernych: 2 / 0 ; Kategoria uzytkowania: AC1,
AC3, AC7A, AC7B ; Typ ztacz: zaciski skrecane ; Obudowa: montaz na szynie DIN, TH-35 ;

Stycznik LE-412523 posiada 2 styki zwierne Zaréwno napiecie sterowania jak i zasilania wykorzystuje prad zmienny
Urzadzenie nie posiada manipulatora do obstugi manualnej

Urzadzenie LE-412523 przewidziane jest do montazu na szynie DIN TH-35

Rodzaj urzadzenia: Stycznik - NO, Jednofazowy
Prad znamionowy obcigzenia: 25 A @ AC1/ACT7A,
TOA@ACSTACTB
Napiecie znamionowe obcigzenia: max. 250 V AC
Znamionowe napiecie zasilania: 230V AC
Maksymalna zdolnos¢ taczeniowa: 3000 W (dla zaréwek)

2100 VA (dla swietlowek)
2200 VA (dla swietléwek z kompensacjg DUO)
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llos$¢ stykéw zwiernych/rozwiernych:

Kategoria uzytkowania: AC1, AC3, AC7A, AC7B
Typ ztacz: zaciski skrecane
Wybrane cechy: Przewidziane miejsce na kartke z opisem

Temperatura pracy : -25 °C ... 60 °C
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Obudowa: Tworzywo sztuczne, montaz na szynie DIN, TH-35
Klasa szczelnosci: IP2X
Szerokos¢ w modutach 17.5 mm: 1
Waga: 0.12 kg
Wymiary: 67 x94 x17.5 mm
Producent / Marka: LEGRAND
Gwarancja: 2 lata
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