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SWITCH DS-3E0108D-0O 8-PORTOWY

Opis produktu

Hikvision

Cena 67,06 zt
Dostepnos¢ Dostepny
Czas wysyiki 24 godziny

Numer katalogowy

Kod EAN

DS-3E0108D-0O
6942160435534

Porty LAN: 8 x RJ45 ; Szybkos$¢ transmisji: 10 / 100 Mb/s - 8 Portéw LAN ;

Urzadzenie znajduje szerokie zastosowanie w matych sieciach komputerowych, sieciach osiedlowych

Porty LAN:

8 x RJ45

Zarzadzanie:

Diody LED:

Power, Link/Act

Szybkos¢ transmisji:

10 /100 Mb/s - 8 Portéw LAN

Wydajnos¢ przetaczania: 1.6 Gb/s
Szybkos¢ przekierowan pakietéw: 1.19 Mpps
Tablica adreséw MAC: 2k

Wybrane cechy:

Auto detekcja MDI/MDI-X - automatycznie wykrywa tryb
transmisji danych
Obstuga funkcji Auto-learning i Auto-aging adreséw MAC
Plug & Play

Certyfikaty:

iy J e . o .
MoztwosEmontazumaSciante

CE, RoHS, WEEE

Zabezpieczenia:

Przeciwprzepieciowe 2 kV

Obudowa: Tworzywo sztuczne (ABS)
Kolor: Biaty
Zasilanie: 5V DC/ 0.6 A (zasilacz w komplecie)
Pobér mocy: max. 3 W
Temperatura pracy: 0°C...40°C
Waga: 0.074 kg
Wymiary: 124 x 54 x 22 mm
Producent / Marka: Hikvision
SAP Code: 301802935
Gwarancja: 3 lata
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