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Link do produktu: https://sklep.dielektro.pl/switch-ds-3e1508-eiv2-8-portowy-hikvision-p-742.html

Opis produktu

SWITCH DS-3E1508-EI(V2) 8-PORTOWY

Hikvision

Cena

Dostepnos¢

Czas wysyiki
Numer katalogowy

Kod EAN

410,45 zt
Dostepny

24 godziny
DS-3E1508-EI(V2)
6942160450049

Porty LAN: 8 x RJ45 ; Szybkos$¢ transmisji: 10 / 100 / 1000 Mb/s ;

Switch DS-3E1508-EI(V2) zostat zaprojektowany dla duzych strumieni danych wideo w sieciach monitoringu CCTV IP

Dedykowany do pracy ciagtej 24/7

Porty LAN:

8 x RJ45 -10/100/1000 Base-T

Szybkos¢ transmisji:

10/100 /1000 Mb/s - 8 Portéw LAN ,

Zarzadzanie:

Tablica adreséw MAC:

4k

Wybrane cechy:

Statyczna agregacja taczy
Zdalne sterowanie i zarzadzanie
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Certyfikaty: CE, RoHS
Zasilanie: 5VDC/1A
Pobér mocy: =5W
Temperatura pracy: 0°C..40°C
Waga: 0.28 kg
Wymiary: 146 x 70 x 28 mm
SAP Code: 301803039
Producent / Marka: Hikvision
Gwarancja: 3 lata

wygenerowano w programie shopGold



https://sklep.dielektro.pl/switch-ds-3e1508-eiv2-8-portowy-hikvision-p-742.html
http://www.tcpdf.org

