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Link do produktu: https://sklep.dielektro.pl/switch-ds-kad7060ey-dla-2-przewodowych-systemow-wideodomofonowych-
hikvision-p-1341.html

. SWITCH DS-KAD7060EY DLA
_ 2-PRZEWODOWYCH SYSTEMOW
e WIDEODOMOFONOWYCH HIKVISION

. Cena 693,72 zt
Dostepnos¢ Dostepny
Czas wysyiki 24 godziny
Numer katalogowy DS-KAD7060EY
Kod EAN 6942160432892

Opis produktu

Urzadzenie posiada 6 magistral 2-przewodowych do podtgczenia monitoréw i paneli zewnetrznych (zasilanie oraz transmisja
sygnatu);

Urzadzenie posiada 6 magistral 2-przewodowych do podtgczenia monitoréw i paneli zewnetrznych (zasilanie oraz transmisja
sygnatu) Dodatkowo porty magistral majg mozliwos¢ zasilenia przytgczonych do nich urzagdzen Ponadto switch jest
wyposazony w dodatkowe wyjscia magistrali 2-przewodowej stuzgce do kaskadowego potaczenia urzgdzen

Produkt jest kompatybilny z wideodomofonami Hikvision 2-wire z serii EY

llo$¢ portéw: 6 x HIKVISION 2-wieH1, CH2 : max. 15 W kpzdy
CH3 ... CH6 : max. 110 W tacznie
2 x HIKVISION 2-wire - Uplink
Kompatybilnosé: HIKVISION 2-wire - seria EY
Wybrane cechy: Mozliwos¢ taczenia kaskadowego
montaz e szymie DN TS=35
Zasilanie: 48 V DC
Pobér mocy: (tacznie)
Obudowa: Plastikowa
Temperatura pracy: -10 °C ... 55 °C
Waga: 0.33 kg
Wymiary: 144 x93 x 66 mm
SAP Code: 305304203
Producent / Marka: Hikvision
Gwarancja: 3 lata
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