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SWITCH POE DS-3EQ0106HP-E
4-PORTOWY Hikvision

Cena 324,89 zt
Dostepnos¢ Dostepny

Czas wysyiki 24 godziny
Numer katalogowy DS-3E0106HP-E
Kod EAN 6954273693343

Opis produktu

Porty LAN: 2 x RJ45 10/100 Base-TX - Uplink, 4 x RJ45 10/100 Base-TX ( 1 x Hi-PoE (802.3af/at/bt) + 3 x PoE (802.3af/at) ) ;
Szybkos¢ transmisji: 10 / 100 Mb/s : 2 Porty LAN + 4 Porty LAN & PoE ; Maksymalna sumaryczna moc: 60 W ;

Dzieki niezawodnosci i zapewnieniu wysokiej jakosci transmisji, 4-portowy przetacznik PoE DS-3E0106HP-E 10/100 Mb/s typu
desktop stanowi idealne rozwigzanie do rozbudowy domowej lub biurowej sieci Cztery porty obstuguja funkcje Power over
Ethernet (PoE) Mozliwos¢ zasilania PoE, zgodnie ze standardem 802.3at sprawia, ze urzadzenie jest jeszcze bardziej
uniwersalne i tatwiejsze w instalacji

Porty LAN: 2 x RJ45 10/100 Base-TX - Uplink,
4 x RJ45 10/100 Base-TX ( 1 x Hi-PoE (802.3af/at/bt) + 3
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Zarzadzanie:

Diody LED: Power, PoE Max, PoE, Link/Act
Szybkos¢ transmisji: 10 /100 Mb/s : 2 Porty LAN + 4 Porty LAN & PoE
Maksymalna sumaryczna moc: 60 W
Tablica adreséw MAC: 2k
Tryby pracy: Extend On : 150 m, 10 Mb/s @ Hi-PoE (802.3bt) / 300 m,
10 Mb/s @ PoE (802.3af/at)
Extend-Off — 00100 Mbfs@H=PoE+(80623affat/bt)
Wybrane cechy: Porty o wysokim priorytecie : port 1, 2
FrybzasttaniaPoE—rzgdzenteobstuguje8=-pinowezasitanie
Certyfikaty: E
Zasilanie: 48 V DC/ 1.35 A (zasilacz w komplecie)
Waga: 0.24 kg
Wymiary: 145 x 71 x 26 mm
Producent / Marka: Hikvision
SAP Code: 301801345
Gwarancja: 3 lata
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