Link do produktu: https://sklep.dielektro.pl/switch-poe-ds-3e0310p-em-8-portowy-hikvision-p-5419.html

Opis produktu

Porty LAN: 8 x RJ45 10/100 Base-TX ( 8 x PoE (802.3af/at) ), 2 x RJ45 10/100/1000 Base-TX ; Szybkos¢ transmisji: 10 /
100 Mb/s - 8 Portéw LAN & PoE, 10 / 100/ 1000 Mb/s - 2 Porty Uplink ; Maksymalna moc wyjsciowa: 30 W / port PoE ; Tablica

adreséw MAC: 16k ;

Switch PoE DS-3E0310P-E/M zapewniajgcy ptynna transmisje sieciowg z predkoscig 10 / 100 Mbps Mozliwos¢ zasilania PoE,

Dane aktualne na dzien: 06-01-2026 22:27

SWITCH POE DS-3E0310P-E/M
8-PORTOWY Hikvision

Cena 427,79 zt
Dostepnos¢ Dostepny

Czas wysyiki 24 godziny
Numer katalogowy DS-3E0310P-E/M
Kod EAN 6941264044413

zgodnie ze standardem 802.3at sprawia, ze urzgdzenie jest jeszcze bardziej uniwersalne i tatwiejsze w instalacji

Porty LAN:

8 x RJ45 10/100 Base-TX ( 8 x PoE (802.3af/at) ),

Szybkos¢ transmisji:

2—xR4510/166/1660 Base-TX
10 /100 Mb/s - 8 Portéw LAN & PoE,

an—i

Maksymalna moc wyjsciowa:
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30 W/ port PoE

Maksymalna sumaryczna moc:

60 W

Tablica adreséw MAC:

16k

Zarzadzanie:

Tryby pracy:

Extend On : 300 m, 10 Mb/s @ UTP kat. 5e, 6

Wybrane cechy:

E.)\‘L_Ellld Off —160nm; 1QG Mbr/s@ .UTP k.dt. 5e6 —
Tryb zasilania PoE : Urzadzenie obstuguje 8-pinowe zasilanie

Diody LED: Power, Link/Act, PoE
Certyfikaty: CE
Zasilanie: 48 V DC/ 1.35 A (zasilacz w komplecie)
Temperatura pracy: -10 °C ... 40 °C
Waga: 0.54 kg
Wymiary: 218 x 103 x28 mm
Producent / Marka: Hikvision
SAP Code: 301801717
Gwarancja: 3 lata
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