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SWITCH POE PFS3010-8ET-65
8-PORTOWY DAHUA

Dostepnos¢ Dostepny

Czas wysyiki 24 godziny
Numer katalogowy PFS3010-8ET-65
Kod EAN 6939554946950

Opis produktu

Porty LAN: 2 x RJ45 10/100 Base-TX - Uplink, 8 x RJ45 10/100 Base-TX ( 8 x PoE (802.3af/at) ) ; Szybkos¢ transmisji: 10 /
100 Mb/s : 2 Porty LAN + 8 Portéw LAN & PoE ; Maksymalna sumaryczna moc: 65 W ;

Dzieki niezawodnosci i zapewnieniu wysokiej jakosci transmisji, 8-portowy przetacznik PoE PFS3010-8ET-65 10/100 Mb/s
typu desktop stanowi idealne rozwigzanie do rozbudowy domowej lub biurowej sieci 8 portéw obstuguje funkcje Power over
Ethernet (PoE)

Uwaga! %s Wtaczenie funkcji Extend powoduje zwiekszenie zasiegu PoE do 250m oraz zmniejszenie predkosci transmisji do
10 Mb/s

Porty LAN: 2 x RJ45 10/100 Base-TX - Uplink,
8xRHA5 101100 Base-TXA{ 8 xPoE(8023affat)
Zarzadzanie:
Diody LED: Power, Link/Act, PoE
Szybkos¢ transmisji: 10 /100 Mb/s : 2 Porty LAN + 8 Portéw LAN & PoE
Maksymalna moc wyjsciowa: 30 W / port PoE
Maksymalna sumaryczna moc: 65 W
Tablica adreséw MAC: 2k
Tryby pracy: Extend On : 250 m, 10 Mb/s
Externd-Off —166T, 60 Mbfs
Wybrane cechy: Tryb zasilania PoE : Urzgdzenie obstuguje 8-pinowe zasilanie
Tryb EXTEND - porty PoE1 ... POE8 obstuguja transmisje do
250 m

Watchdog PoE / Tryb PD Alive - monitorowanie portéw ktére
zasilajg urzadzenia PoE i automatyczny restart poprzez
odciecie zasilania przy wykryciu nieodpowiadajacego
urzadzenia
zabezpieczenie przed wytadowaniami atmosferycznymi i
réznicami potencjatéw pomiedzy urzgdzeniami
Kensimgtormtock

Certyfikaty: CE, FCC
Zasilanie: 100V ... 240V AC
Temperatura pracy: -10 °C ... 55 °C
Waga: 0.77 kg
Wymiary: 243 x 123 x35 mm
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Producent / Marka:

DAHUA

Gwarancja:

3 lata
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