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SWITCH PRZEMYSLOWY TSWO030
8-PORTOWY Teltonika

Cena 208,19 zt
Dostepnos¢ Dostepny

Czas wysyiki 24 godziny
Numer katalogowy TSWO030

Kod EAN 4779051841431

Opis produktu

Porty LAN: 8 x RJ45 ; Szybko$¢ transmisji: 10 / 100 Mb/s - 8 Portéw LAN ; Wybrane cechy: Montaz na szynie DIN, 2-pinowe
przemystowe gniazdo zasilania, Szeroki zakres obstugiwanych napie¢ zasilania ; Zasilanie: 7 ... 57 V DC ;

Switch TSWO030 to urzadzenie typu przemystowego zapewniajgce ptynng transmisje sieciowa z predkoscig 10 / 100 Mbps
Urzadzenia tego typu moga by¢ stosowane w instalacjach realizowanych w obiektach przemystowych w niekorzystnych
warunkach takich jak wysoka lub niska temperatura

Switch Teltonika TSW030 posiada 2-pinowe przemystowe gniazdo zasilania oraz obstuguje szeroki zakres napie¢ zasilania
Porty LAN: 8 x RJ45

Zarzadzanie:

Szybkos¢ transmisji: 10 /100 Mb/s - 8 Portéw LAN
Diody LED: Power, Link/Act
Tablica adreséw MAC: 2k
Wybrane cechy: Auto detekcja MDI/MDI-X - automatycznie wykrywa tryb

transmisji danych
Wytrzymata aluminiowa obudowa
Odpornos¢ na wstrzasy
Zaprojektowany do zastosowah przemystowych w szerokim

zakresie temperatur.

Montaz na szynie DIN,

2-pinowe przemystowe gniazdo zasilania,
Szeroki zakres obstugiwanych napie¢ zasilania

Uziemienie
: : - Ktasaszczetnosci—1P30
Zabezpieczenia: Przeciwprzepieciowe min. 64.4V / max. 71.2 V

Nadnapieciowe max. 60 V
Odwrotnapotaryzacja mapieciawejSciowego ax—80-v

Certyfikaty: CE, UKCA, FCC
Obudowa: Aluminium
Zasilanie: 7 ...57 V DC (brak zasilacza w zestawie)
Pobér mocy: =15WwW
Temperatura pracy: -40 °C ... 75 °C
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Waga: 0.25 kg
Wymiary: 113 x41 x75 mm
Producent / Marka: Teltonika
Gwarancja: 2 lata
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