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1 SYGNALIZATOR ZEWNETRZNY
SP-4006-O SATEL
Dostepnos¢ Dos;epny
] Czas wysyiki 24 godziny
e A A Numer katalogowy SP-4006-0
Kod EAN 5905033331969

Opis produktu

Poziom natezenia dZzwieku: 120 dB ; Akumulator wewnetrzny: 6 V / 1.2 Ah (w komplecie) ; Kolor: Pomarahczowy ; Zasilanie:
12 V DC ; Maksymalny pobdr pradu: 400 mA ; Temperatura pracy: -35 °C ... 55 °C;

_ Zewnetrzny sygnalizator optyczno-akustyczny przeznaczony do stosowania w systemach sygnalizacji wtamania i napadu
Zrédto swiatta stanowia diody LED, natomiast sygnat dZzwiekowy generowany jest przy pomocy przetwornika
piezoelektrycznego

Obudowa zewnetrzna sygnalizatora wykonana jest z wysokoudarowego poliweglanu, dzieki czemu charakteryzuje sie bardzo
duza wytrzymatoscia mechaniczng i gwarantuje estetyczny wyglad sygnalizatora nawet po wielu latach eksploatacji
Konstrukcja sygnalizatora zapewnia wysoki stopien zabezpieczenia antysabotazowego (przed otwarciem i przed oderwaniem
od podtoza) Urzadzenie posiada wewnetrzny akumulator o pojemnosci 1.2Ah

Poziom natezenia dZwieku: 120 dB
Wybrane funkcje: Ochrona antysabotazowa (detekcja oderwania od podtoza
oraz otwarcia obudowy)
Akumulator wewnetrzny: 6V /1.2 Ah (w komplecie)
Kolor: Pomaranczowy
Zasilanie: 12 V DC = 15% (zasilanie z zewnetrznego zasilacza)
Maksymalny pobér pradu: 400 mA
Temperatura pracy: -35°C...55°C
Waga: 0.98 kg
Wymiary: 148 x 254 x 64 mm
Producent / Marka: SATEL
Gwarancja: 2 lata
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