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Link do produktu: https://sklep.dielektro.pl/sygnalizator-zewnetrzny-sp-500-0-satel-p-8202.html

Opis produktu

SYGNALIZATOR ZEWNETRZNY
SP-500-O SATEL

Cena 145,68 zt
Dostepnos¢ Dostepny

Czas wysyiki 24 godziny
Numer katalogowy SP-500-0

Kod EAN 5905033331860

Poziom natezenia dZzwieku: 120 dB ; Zasilanie: 12 V DC ; Maksymalny pobér pradu: 285 mA ; Kolor: Pomaranczowy ;

Temperatura pracy: -35 °C ... 60 °C;

Zewnetrzny sygnalizator optyczno-akustyczny przeznaczony do stosowania w systemach sygnalizacji wtamania i napadu
Sygnat dzwiekowy generowany jest przy pomocy przetwornika piezoelektrycznego Konstrukcja sygnalizatora zapewnia wysoki
stopien zabezpieczenia antysabotazowego (przed otwarciem i przed oderwaniem od podtoza)

Uktad elektroniki sygnalizatora jest wykonany technikg SMD i zabezpieczony impregnatem przed niekorzystnym wptywem
warunkéw atmosferycznych, co zapewnia wysoka niezawodnos$¢ urzadzenia Obudowa zewnetrzna sygnalizatora wykonana
jest z wysokoudarowego poliweglanu, dzieki czemu charakteryzuje sie bardzo duza wytrzymatoscia mechaniczna i gwarantuje
estetyczny wyglad sygnalizatora nawet po wielu latach eksploatacji

Poziom natezenia dZwieku:

120 dB

Wybrane funkcje:

Ochrona antysabotazowa (detekcja oderwania od podtoza
oraz otwarcia obudowy)

Zasilanie:

12V DC = 15%

Maksymalny pobér pradu:

285 mA

Zasilanie:

(zasilanie z zewnetrznego zasilacza)

Akumulator wewnetrzny:

Kolor: Pomaranczowy
Temperatura pracy: -35°C...60°C
Waga: 0.66 kg
Wymiary: 300 x 195 x 97 mm
Producent / Marka: SATEL
Gwarancja: 2 lata
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