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Link do produktu: https://sklep.dielektro.pl/topnik-agt-109-rf800-ag-termopasty-p-4264.html

TOPNIK AGT-109 RF800 AG
TERMOPASTY
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Numer katalogowy AGT-109
Kod EAN 5901764329961

Opis produktu

Opakowanie: Plastikowa butelka ; Oznaczenie topnika zgodnie z norma I1SO 29454-1: 1.1.3.A ; Postac topnika: Ptyn ;
Temperatura zaptonu: 12 °C ; Temperatura wrzenia: 82 °C ; Pojemnos¢ opakowania: 100 ml ;

Topnik RF800 jest $rednio aktywnym roztworem kalafoniowym, ktéry nie wymaga zmywania Jest stosowany do lutowania
maszynowego zaréwno w elektronice profesjonalnej, jak i uzytkowej, pobielania kohcéwek przewoddéw, montazu mieszanego
oraz lutowania pasywowanych powierzchni Dodatkowo roztwér doskonale zwilza powierzchnie Cu oraz PbSn

Produkt nalezy przechowywad w oryginalnym opakowaniu, z dala od promieni stonecznych w suchym, chtodnym i dobrze
wentylowanym pomieszczeniu

Opakowanie: Plastikowa butelka
Oznaczenie topnika zgodnie z norma I1SO 1.1.3.A
29454-1:
Typ topnika: kalafoniowy
Rodzaj topnika: bezhalogenkowy, bezotowiowy
Postac¢ topnika: Ptyn
Kolor: Bursztynowy
Temperatura zaptonu: 12 °C
Temperatura wrzenia: 82 °C
Dolna granica wybuchowosci: 2%
Gérna granica wybuchowosci: 12 %
Wzgledna gestos¢: 0.794 (1 = powietrze)
Rozpuszczalnosé topnika: tatwo rozpuszczalny z zimng i goragca woda
Pojemnos¢ opakowania: 100 ml
Producent / Marka: AG TERMOPASTY
Gwarancja: 2 lata
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