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UNIWERSALNY WZMACNIACZ SIECI
BEZPRZEWODOWE] TL-MERC-
MW300RE 300Mb/s 2.4 GHz TP-LINK /
MERCUSYS

Cena 66,34 zt

Dostepnos¢ Dostepny

Czas wysytki 24 godziny

Numer katalogowy TL-MERC-MW300RE
Kod EAN 6957939000462

Opis produktu

Urzadzenie TL-MERC-MW300RE umozliwia rozszerzenie zasiegu sieci bezprzewodowej w miejscach trudnych do okablowania i
dotychczas niedostepnych.; Zakres czestotliwosci: 2.4 GHz ... 2.5 GHz ; Typ anteny: 3 x Antena dookélna - Zewnetrzna ;
Standardy: IEEE 802.11 b/g/n ;

Urzadzenie TL-MERC-MW300RE umozliwia rozszerzenie zasiegu sieci bezprzewodowej w miejscach trudnych do okablowania
i dotychczas niedostepnych. Miniaturowe wymiary i mozliwo$¢ montazu w gniezdzie zasilajacym pozwalajg na tatwe
umieszczenie urzgdzenia w miejscu docelowym.

Zakres czestotliwosci: 2.4 GHz ... 2.5 GHz
Typ anteny: 3 x Antena dookdlna - Zewnetrzna
Standardy: IEEE 802.11 b/g/n
Predkos$¢ transmisji: 11n: 300 Mb/s
11g : 54 Mb/s
11b: 11 Mb/s
Czutos$¢ odbiornika: 119 54M -75 dBm

11n HT20 MCS7 -73 dBm
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Kontrolki LED: WiFi - Wskaznik sygnatu
QSS:
Tryby pracy: Range Extender - wzmacniacz sygnatu
Zabezpieczenia: WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK

llos¢ portéw LAN:

Interfejs do zarzadzania: Przegladarka www
Moc nadajnika: dBm (EIRP)
Wybrane cechy: Przycisk WPS/RESET
Funkcja WPS umozliwia tatwe nawigzanie szyfrowanego
potaczenia

Technologia MIMO - zwieksza przepustowos¢ (transmisja
wieloantenowa)
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filtrowanie adreséw MAC
Logowanie z uzyciem nazwy domenowej
Kontrola mocy transmisji
Mozliwo$¢ zarzadzania za pomocg komputera
Inteligentny sygnalizator LED pomaga znalez¢ najlepsza
lokalizacje dla urzadzenia, pozwalajaca uzyskac optymalny

Zasilanie PoE:

Zasieyg sieci

Zasilanie: 230V AC
Pobér mocy: ~3W
Temperatura pracy: 0°C...40°C

Dopuszczalna wzgledna wilgotnos$¢ otoczenia:

10% ...90 %

Waga:

0.11 kg

Wymiary:

101 x75 x 76 mm

Producent / Marka:

TP-LINK / MERCUSYS

Gwarancja:

2 lata
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