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WIDEODOMOFON BEZPRZEWODOWY
OR-VID-XE-1051/W ORNO

Dostępność Dostępny

Czas wysyłki 24 godziny

Numer katalogowy OR-VID-XE-1051/W

Kod EAN 5902560328707

Opis produktu
Przetwornik: 0.3 Mpx CMOS ; Kąt widzenia kamery: 63 ° ; Oświetlacz LED: Diody LED - 6 szt. ; Ekran: 2.4 " Kolorowa matryca
TFT-LCD ; Rozdzielczość: 320 x 240 ; Wybrane funkcje: 3 Dźwięki (melodie) Dodatkowe sterowanie bramą ;

BRAMOFON:

Przetwornik: 0.3 Mpx CMOS

Kąt widzenia kamery: 63 °

Oświetlacz IR:

Oświetlacz LED: Diody LED - 6 szt.

Wbudowany czytnik zbliżeniowy  :

Wyjście wideo:

Zasilanie:  9 V ... 12 V DC (brak zasilacza w zestawie)
 2 x bateria LR14 (brak w zestawie)

Pobór mocy: ≤ 2.4 W

Pasmo częstotliwości: 2.4 GHz ... 2.835 GHz

Zasięg transmisji bezprzewodowej: 150 m (otwarta przestrzeń)

Moc nadajnika: 19 dBm

Wybrane funkcje:  Liczba obsługiwanych słuchawek : max. 2 szt.

Obudowa: Plastikowa

Kolor: Srebrny

Klasa szczelności: IP55

Temperatura pracy: -20 °C ... 55 °C

Waga: 0.4 kg

Wymiary: 105  x 167  x 50 mm
UNIFON:

Ekran: 2.4 " Kolorowa matryca TFT-LCD

Rozdzielczość: 320 x 240

Wybrane funkcje:  3 Dźwięki (melodie)
 Płynna regulacja parametrów monitora: jasności obrazu,

głośności dzwonka i rozmowy
 Dodatkowe sterowanie bramą
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 Moduł pamięci - Zapis ostatnich 100 zdjęć z kamery
 Możliwość rozbudowy o dodatkowy bramofon

Pasmo częstotliwości: 2.4 GHz ... 2.4835 GHz

Zasięg transmisji bezprzewodowej: 150 m (otwarta przestrzeń)

Zasilanie: Akumulator 3.7 V BL-5C - 1100 mAh

Temperatura pracy: -10 °C ... 40 °C

Waga: 0.134 kg

Wymiary: 188  x 52  x 26 mm

Producent / Marka: ORNO

Obsługiwane języki: angielski, polski

Gwarancja: 2 lata

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

wygenerowano w programie shopGold

http://www.tcpdf.org

