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WIDEODOMOFON S11-4 VIDOS

Cena 554,98 zt
Dostepnos¢ Dostepny

Czas wysyiki 24 godziny
Numer katalogowy S11-4

Kod EAN 5907281202558

Opis produktu

Przetwornik: 2.1 Mpx, 1080p ; Kat widzenia: 130 ° ; Oswietlacz IR; Wbudowany czytnik zblizeniowy : Standard - Unique EM
125kHz ; Liczba obstugiwanych abonentéw: 4 ; Kolor: Grafitowy ;

Wideodomofon jest montowany w obudowie natynkowej Seria wideodomofonéw analogowych VIDOS X oznacza klase
premium oraz wykorzystanie najnowszych i najbardziej pozadanych przez uzytkownikéw technologii

S11-4 jest przeznaczony do wspdtpracy z wideodomofonami oraz panelami zgodnymi z analogowym systemem VIDOS X

Kompatybilnos¢: Wideodomofony analogowe VIDOS X
Przetwornik: CMOS 2.1 Mpx, 1080p
Kat widzenia: 130°

Oswietlacz IR:

Oswietlacz LED:

Wbudowany czytnik zblizeniowy : Standard - Unique EM 125kHz

Whbudowany czytnik linii papilarnych:

Wbudowany szyfrator:

Liczba obstugiwanych abonentéw: 4
Wyjscie wideo: zgodnos¢ z analogowym systemem wideodomofonowym
VIDOS X
Wybrane cechy: ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni

Wandaloodporny panel przedni
Pamie¢ 40 tagéw RFID
W komplecie brelok MASTER pozwalajagca na samodzielne
dodawanie kart uzytkownikéw + 4 breloki uzytkownika
Wbudowany podswietlany modut szyldu informacyjnego
Regulacja gtosnosci
Tryb pracy : AHD / PAL - wybierane przetacznikiem
Obstuga elektrozaczepéw i zwér elektromagnetycznych
Zasitanieetektrozaczepu— 12V D€/ max300mA

Zasilanie: Z panelu wewnetrznego : 12 ... 14.5V DC
Obudowa: Stop aluminium - Wandaloodporna, Wodoodporna
Kolor: Grafitowy
Klasa szczelnosci: IP54
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Temperatura pracy:

-30°C...50°C

Waga: 0.39 kg
Wymiary: 91 x 177 x30 mm

Producent / Marka: VIDOS

Gwarancja: 3 lata
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