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- WIDEODOMOFON ZINTEGROWANY ZE
& SKRZYNKA NA LISTY S1401D-SKM
VIDOS

Cena 1792,14 z
Dostepnos¢ Dostepny

Czas wysyiki 24 godziny
Numer katalogowy S1401D-SKM
Kod EAN 5907281202701

Opis produktu

Przetwornik: 1/2.7 ", 2.0 Mpx ; Kat widzenia: 170 ° ; Oswietlacz LED; Wbudowany szyfrator; Liczba obstugiwanych abonentéw:
1 ; Wybrane cechy: Zintegrowana skrzynka na listy - Przelotowa ;

Wideodomofon zintegrowany z jednowrzutowg, przelotowa skrzynka na listy Skrzynka przeznaczona jest do montazu w
stupku ogrodzenia lub murze Dzieki zastosowaniu materiatéw najwyzszej jakosci jest odporna na dziatanie czynnikéw
atmosferycznych

Wideodomofon zostat wyposazony w kolorowg kamere z mozliwoscig regulacji w poziomie i w pionie w zakresie kilkunastu
stopni

S1401D-SKM jest dedykowany do wspétpracy z wideodomofonami oraz panelami zgodnymi z cyfrowym systemem VIDOS
DUO

Kompatybilnos¢:

VIDOS DUO

Przetwornik:

1/2.7 ", 2.0 Mpx

Kat widzenia:

170 °

Oswietlacz IR:

Oswietlacz LED:

Wbudowany czytnik linii papilarnych:

Wbudowany czytnik zblizeniowy :

Wbudowany szyfrator:

Liczba obstugiwanych abonentéw:

1

Wyjscie wideo:

zgodnos¢ z cyfrowym systemem wideodomofonowym VIDOS
DUO

Wybrane cechy:

Zintegrowana skrzynka na listy - Przelotowa
Obiektyw Fisheye
Okablowanie - 2 zyty bez polaryzacji
Wyijscie przekaznikowe : 1 szt. lub 2 szt. - Modut B5
Obstuga do 12 urzadzeh wewnetrznych (monitory / unifony)
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Dotykowe przyciski sterujace
Pods$wietlane przyciski oraz szyld na nazwisko
Wspétpraca z czujkami PIR
State lub cykliczne zblizenie obserwowanego obrazu
Obstuga elektrozaczepéw i zwér elektromagnetycznych
Zasilanie elektrozaczepu: 12V DC / max. 300mA

Wskaznikrozpoczecia rozmowyTotwarcia Tygta

Zasilanie: 24V DC

Pobér mocy: = 3 W (praca)
=< 0.8 W (tryb czuwania)

Obudowa: Stal nierdzewna - Panel przedni, Panel tylny
Statocynkowane—="Szuftada
Kolor: Srebrny
Klasa szczelnosci: IP54
Temperatura pracy: -18 °C ... 55 °C
Waga: 4.54 kg
Wymiary: Panel przedni : 285 x 350 mm
Panel tylny : 260 x 110 mm
Regutowaragtebokostskrzymki—260——410mm
Producent / Marka: VIDOS
Gwarancja: 3 lata
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