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WIDEOREJESTRATOR SAMOCHODOWY
XB-Z9 Xblitz

Cena 160,25 zt
Dostepnos¢ Dostepny

Czas wysyiki 24 godziny
Numer katalogowy XB-Z9

Kod EAN 5902479671147

Opis produktu

Kat widzenia: 140 ° ; Gtosnik; Mikrofon; Oswietlacz LED; Pamiec¢: Zewnetrzna: gniazdo kart microSD (brak karty w zestawie) ;
Maks. pojemnos¢ karty pamieci: 64 GB ; Rozdzielczos$¢ zapisywanych nagran wideo: 1920 x 1080 @ 30 kl/s - Full HD ;
Wybrane cechy: Detekcja ruchu, G-Sensor - czujnik uderzenia i gwattownego hamowania, Tryb monitorowania parkingu -
kamera w trybie czuwania zaczyna nagrywac¢ po wykryciu uderzenia, Nagrywanie dzwieku, Tryb nocny ;

Rejestrator XB-Z9 jest mobilnym urzadzeniem, przewidzianym do zastosowahn wewnetrznych i pozwalajacym na nagrywanie
sekwencji video np. z jadgcego samochodu Dzieki takiej rejestracji mozna znacznie utatwi¢ ewentualne dochodzenia winy przy
réznych zdarzeniach drogowych, a takze zarejestrowa¢ préby wtamania lub uszkodzen pojazdu na parkingu

Montaz jest niezwykle prosty, a pozycjonowanie kamery nie przysparza zadnych problemoéw

Aktualnie nagrywana sekcja zostaje zabezpieczona przed nadpisaniem po wykryciu uderzenia lub ostrego hamowania
czujnikiem G-Sensor

W komplecie nie ma karty pamieci

Przetwornik: GalaxyCore GC2023 CMOS
Kat widzenia: 140 °
Wyswietlacz: 2 "TFT LCD
Gtosnik:
Mikrofon:

Oswietlacz LED:

Pamiec: Zewnetrzna: gniazdo kart microSD (brak karty w zestawie)
Maks. pojemnos¢ karty pamieci: 64 GB ( min. Klasa 10, U1, V10)
Kompresja: H.264 (format pliku MOV)
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Rozdzielczo$¢ zapisywanych nagran wideo: 1920 x 1080 @ 30 kl/s - Full HD
Tryby pracy: Automatyczne nagrywanie po wtgczeniu

Aparat fotograficzny

Odtwarzanie agran
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Wybrane cechy:

Tryb nadpisywania
Detekcja ruchu,

G-Sensor - czujnik uderzenia i gwattownego hamowania,
Zabezpieczenie aktualnie nagrywanej sekcji przed
nadpisaniem - automatycznie po wyzwoleniu czujnikiem G-
Sensor

Tryb monitorowania parkingu - kamera w trybie czuwania
zaczyna nagrywac po wykryciu uderzenia,
Nagrywanie dZzwieku,

Tryb nocny
WDR - Szeroki zakres dynamiki oswietlenia

Zasilanie:

Czytnikkart permiecimicro- SB=w—zestawie
5VDC/1AUSB-C
Z zasilacza samochodowego (w zestawie) - 5V DC USB-C

Waga:

whudowany akumutator

0.102 kg (bez uchwytu)

Wymiary:

0126 kg{zuchwyterm)
66 x 58 x 34 mm (bez uchwytu)
Dtugos¢ przewoddw :
3.4 m - Przewdd zasilajacy ( Wtyk zapalniczki samochodowej

/ USB-C)
-6 MT=PrzewddUSB=A7+USB=C
Producent / Marka: Xblitz
Gwarancja: 2 lata
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