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WSKAZNIK NAPIECIA | KOLEJNOSCI FAZ
UT-15B UNI-T

Cena 113,53 zt
Dostepnos¢ Dostepny

Czas wysyiki 24 godziny
Numer katalogowy UT-15B

Kod EAN 6935750515020

Opis produktu

Wybrane cechy: Funkcja prébnika napiecia (pomiar jedng sonda z uzyciem umieszczonego na niej kontaktu) ;

Miernik UT-15B pozwala na pomiar napie¢ AC, DC z zakresu 12 ... 690V Pomiar wykonywany jest automatycznie po
zetknieciu sond z punktami pomiaru Urzadzenie samoczynnie dobiera odpowiedni zakres pomiarowy oraz informuje o nim
uzytkownika za pomoca diod umieszczonych ponad wyswietlaczem

Poza pomiarem napiecia, urzadzenie umozliwia sprawdzenie ciggtosci obwodu oraz pomiar przesuniecia fazowego pomiedzy
dwoma fazami zasilania

Uwaga! %s Maksymalny czas trwania pomiaru wynosi 30 s. Po tym czasie, przed wykonaniem nastepnego pomiaru nalezy
odczekac ok. 10 min

Wyswietlacz LCD:

Pomiar napiecia DC: Pomiar pogladowy : 12V,
24V,
50V,
120V,
230V,
400V,
690V
Pomiar napiecia AC: Pomiar pogladowy : 12V,
24V,
50V,
120V,
230V,
400V,

oA\~
OJU VvV

Detekcja kolejnodci faz:

Detekcja polaryzacji napiecia DC:

Sygnalizacja ciggtosci obwodu: 0...400 kQ

Pomiar rezystancji:

Pomiar czestotliwosci:

Test RCD (test wytacznika réznicowo-
pradowego):
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Wybrane cechy:

Sygnalizacja dzwiekowa
Wskaznik przekroczenia napiecia
Funkcja prébnika napiecia (pomiar jedng sonda z uzyciem
umieszczonego na niej kontaktu) - Wykrycie napiecia
powyzej 100V skutkuje zapaleniem diody
Wskaznik niskiego poziomu baterii
Wbudowana latarka

Estetyczmesotidmewykomanie

Zasilanie: 2 x Bateria 1.5V, typ AAA/LRO3 - w zestawie
Waga: 0.2 kg
Wymiary: 280 x 75 x 35 mm
Producent / Marka: UNI-T
Gwarancja: 2 lata
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