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Cena
¢ Dostepnos¢
' Czas wysyiki

Kod EAN

Opis produktu

Numer katalogowy

- WYLACZNIK NADPRADOWY HN-B25/3
ey’ TROJFAZOWY 25 A TYP B EATON

84,61 zt
Dostepny

24 godziny
HN-B25/3
9010238067844

Rodzaj urzadzenia: Wytacznik nadpradowy, Tréjfazowy ; Prad znamionowy: 25 A ; llo$¢ biegundéw: 3 ; Charakterystyka
wyzwalania: Typ B ; Znamionowa zwarciowa zdolnos¢ tgczeniowa: 6000 A ; Typ ztacz: zaciski skrecane ; Przekréj przewodu:
1 mm?2 - 25 mm?; Obudowa: montaz na szynie DIN, TS-35 ; Szerokos$¢ w modutach 17.5 mm: 3 ;

Wytacznik nadpradowy o charakterystyce typu B i pradzie znamionowym 25A Wytacznik HN-B25/3 jest przewidziany do

montazu na szynie DIN TS-35

Wytaczniki nadpradowe o charakterystyce B przeznaczone sg do ochrony obwodéw oswietlenia, sterowania oraz gniazd

wtyczkowych przed skutkami zward i przecigzen

Rodzaj urzadzenia:

Wytacznik nadprgdowy, Tréjfazowy

Prad znamionowy: 25 A
llos¢ biegunéw: 3
Charakterystyka wyzwalania: Typ B
Znamionowa zwarciowa zdolnos¢ taczeniowa: 6000 A

Napiecie znamionowe:

230 VAC/ 50 Hz

Typ ztacz:

4GQ VACH 56+tz
zaciski skrecane

Przekréj przewodu:

1 mm?-25 mm?

Wybrane cechy:

Wskaznik potozenia stykéw

Al Ll ot 1 :
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Obudowa: Tworzywo sztuczne, montaz na szynie DIN, TS-35
Szerokos¢ w modutach 17.5 mm: 3
Waga: 0.316 kg
Wymiary: 52.5 x84.5 x73 mm
Producent / Marka: EATON
Gwarancja: 2 lata
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