Dane aktualne na dzien: 19-11-2025 21:01

Link do produktu: https://sklep.dielektro.pl/wylacznik-nadpradowy-hn-c401-jednofazowy-40nbspa-typ-c-eaton-p-2238.html

S
LY i
¢
’
-'q:; ' Cena
i F »
- b Dostepnosc
e ’ Czas wysyiki
Py
L Numer katalogowy

Kod EAN

Opis produktu

-~ . WYLACZNIK NADPRADOWY HN-C40/1
JEDNOFAZOWY 40 ATYP C EATON

36,04 zt
Dostepny

24 godziny
HN-C40/1
9010238066069

Rodzaj urzadzenia: Wytgcznik nadpradowy, Jednofazowy ; Prad znamionowy: 40 A ; llos¢ biegunéw: 1 ; Charakterystyka
wyzwalania: Typ C ; Znamionowa zwarciowa zdolnos¢ taczeniowa: 6000 A ; Typ zfgcz: zaciski skrecane ; Przekrdj przewodu:
1 mm?2 - 25 mm?; Obudowa: montaz na szynie DIN, TS-35 ; Szeroko$¢ w modutach 17.5 mm: 1 ;

Wytacznik nadpragdowy o charakterystyce typu C i pradzie znamionowym 40A Wytgcznik HN-C40/1 jest przewidziany do

montazu na szynie DIN TS-35

Wytaczniki nadpradowe o charakterystyce C przeznaczone sg do zabezpieczenia przed skutkami zwar¢ i przecigzeh
instalacji, w ktérych zastosowano urzadzenia o duzych pradach rozruchowych (silniki, transformatory)

Rodzaj urzadzenia:

Wytacznik nadpradowy, Jednofazowy

Prad znamionowy: 40 A
llo$¢ biegundw: 1
Charakterystyka wyzwalania: Typ C
Znamionowa zwarciowa zdolnos¢ taczeniowa: 6000 A

Napiecie znamionowe:

230 VAC/ 50 Hz

Typ ztacz:

4GQ VACH 56+tz
zaciski skrecane

Przekréj przewodu:

1 mm?-25 mm?

Wybrane cechy:

Wskaznik potozenia stykéw

Al Ll ot 1 :
NMTUZTTWOSU PIoTimouwdartiia

Obudowa: Tworzywo sztuczne, montaz na szynie DIN, TS-35
Szerokos¢ w modutach 17.5 mm: 1
Waga: 0.118 kg
Wymiary: 85 x73 x17.5 mm
Producent / Marka: EATON
Gwarancja: 2 lata
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