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Link do produktu: https://sklep.dielektro.pl/zabezpieczenie-sieci-net-protect-p-8757.html

ZABEZPIECZENIE SIECI NET-PROTECT

Cena
Dostepnos¢
Czas wysyiki

Numer katalogowy

Kod EAN

Opis produktu

64,41 zt
Dostepny

24 godziny
NET-PROTECT

5902887046575

NetProtect obniza napiecie do bezpiecznego poziomu zgodnego z europejskimi normami dla tego typu sprzetu zmniejszajac
ilos¢ awarii; Nie wymaga zasilania i nie powoduje zaktdcen transmisji danych; Napiecie zadziatania zabezpieczenia
miedzyzytowego (linia-linia): 7.5 V ; Napiecie ochrony linia-uziemienie: 500 V ; Maksymalne napiecie w impulsie (szczyt-
szczyt): 6 kV ; Maksymalny prad wytadowczy (linia-linia): 132 A (10/1000us) ;

W czasie wytadowan atmosferycznych w kablach moga powstawaé przepiecia, ktére moga uszkodzi¢ urzadzenia
elektroniczne Przepiecia powstajg w promieniu nawet 1.5 km od miejsca uderzenia pioruna

NetProtect obniza napiecie do bezpiecznego poziomu zgodnego z europejskimi normami dla tego typu sprzetu zmniejszajac
ilo$¢ awarii Nie wymaga zasilania i nie powoduje zaktécen transmisji danych

Napiecie zadziatania zabezpieczenia 7.5V
miedzyzytowego (linia-linia):

Napiecie ochrony linia-uziemienie: 500 vV

Maksymalne napiecie w impulsie (szczyt-szczyt): 6 kV

Maksymalny prad wytadowczy (linia-linia):

132 A (10/1000ps)

Maksymalna moc impulsu:

1500 W

Zabezpieczone pary UTP/FTP:

1-2,3-6

Gniazda we/wy:

RJ45 (8P8C)

Dtugos¢ przewodu uziemiajgcego:

14 m

Temperatura pracy:

-10°C...55°C

Wymiary: 40 x50 x20 mm
Waga: 0.05 kg
Gwarancja: 2 lata

wygenerowano w programie shopGold


https://sklep.dielektro.pl/zabezpieczenie-sieci-net-protect-p-8757.html
http://www.tcpdf.org

