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" ZAMEK SZYFROWY ATLO-KRMD-512

Kod EAN

Opis produktu

Cena
Dostepnos¢
Czas wysyiki

Numer katalogowy

203,49 zt
Dostepny

24 godziny
ATLO-KRMD-512

5902887063657

Zewnetrzny, autonomiczny zamek szyfrowy z czytnikiem RFID; Obstuga kart: Unique EM 125kHz ; Zasieg odczytu kart: max.
3 cm ; Wbudowana klawiatura; Przycisk dzwonka; Komunikacja: Wiegand 26, Wiegand 34 ; Wybrane cechy: 2000
zaindeksowanych uzytkownikéw, Interfejs Wiegand, Liczba wyjs¢ przekaznikowych : 1, ; Obudowa: Metalowa ;

Zewnetrzny, autonomiczny zamek szyfrowy z czytnikiem RFID

Autonomiczna praca urzgdzenia umozliwia uzytkownikowi:

Otwarcie za pomoca karty lub PIN-u

%s

Zapamietanie zapisanych kart lub PIN-6w

%s

Sygnalizacje pozostawionych otwartych drzwi
%s

Sygnalizacje dZzwiekowa i optyczna

%s

Mozliwosci administratora sg nastepujace:
Programowanie za pomoca klawiatury

%s

Dodanie nowej karty przy uzyciu klawiatury
%s

Dodanie nowej karty i wprowadzenie PIN-u
%s

Zmiana PIN-u uzytkownika

%s

Skasowanie PIN-u uzytkownika

%s

Ustawienie czasu zwolnienia blokady

%s

Przywrécenie ustawieft domysinych

%S

Obstuga kart:

Unique EM 125kHz

Zasieg odczytu kart:

max. 3 cm

Praca autonomiczna:

Wbudowana klawiatura:

Przycisk dzwonka:
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Wyijscie sabotazowe:

Komunikacja:

Wiegand 26, Wiegand 34

Zasilanie:

12VDC+10%

Maksymalny pobér pradu:

3oL A 100
12V AC T IU /0

30 mA (tryb czuwania)

Obcigzalnos$¢ stykéw przekaznika:

A At A
OUTITA(PTdtd)

3A/12V

Wybrane cechy:

2000 zaindeksowanych uzytkownikéw
Identyfikacja: Karta i/lub PIN
Niebieskie podswietlenie przyciskéw
Wspétpraca z czujnikiem otwarcia i przyciskiem wyjscia
Wyjscie NO/NC,
Interfejs Wiegand 26 / 34 bit,
Mozliwo$¢ uzywania kodoéw bez powigzanych kart
Liczba wyjs¢ przekaznikowych : 1,
Obstuga elektrozaczepéw i zwér elektromagnetycznych
Obstuga rygli rewersyjnych
Mozliwos¢ dotgczenia dodatkowego czytnika serii ATLO-R
(obustronna kontrola przejscia)

Temperatura pracy:

Podswietteriewkotorze miebieskim

-40 °C ... 60 °C

Dopuszczalna wzgledna wilgotnos$¢ otoczenia:

10 ... 90 % (bez kondensacji)

Obudowa: Metalowa
Kolor: Srebrny + Czarny
Klasa szczelnosci: IP68
Wandaloodporna:
Waga: 0.49 kg
Wymiary: 78 x 115 x 25 mm
Producent / Marka: ATLO
Gwarancja: 3 lata
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