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ZAMEK SZYFROWY DS-K1T805MX
Hikvision

Cena 907,62 zt
Dostepnos¢ Dostepny

Czas wysyiki 24 godziny
Numer katalogowy DS-K1T805MX
Kod EAN 6942160415635

Opis produktu

Wewnetrzny, autonomiczny zamek szyfrowy z czytnikiem RFID; Obstuga kart: 13.56 MHz S50 ; Zasieg odczytu kart: 0 ... 4 cm;
Whbudowana klawiatura; Komunikacja: Wiegand 34/26, RS-485, Port Ethernet 10/100 Mb/s, ; Wybrane cechy: Liczba wyjs¢
przekaznikowych : 1 szt. NO/NC, 10 000 zaindeksowanych uzytkownikéw, Identyfikacja: Karta i/lub PIN, Wyjscie alarmowe,
Wejscia alarmowe : 2 szt. ; Obudowa: Aluminium + Tworzywo samogasngce ABS - Obudowa wandaloodporna (IK08) ;

Wewnetrzny, autonomiczny zamek szyfrowy z czytnikiem RFID Urzadzenie pozwala na identyfikacje uzytkownika za pomoca
karty RFID, kodu PIN, lub kombinacji powyzszych

Urzadzenie jest w petni konfigurowalne przez sieé, za pomoca interfejsu web, programu iVMS-4200 na PC
Obstuga kart: 13.56 MHz S50

Zasieg odczytu kart: 0 ..4cm

Praca autonomiczna:

Wbudowana klawiatura:

Komunikacja: Wiegand 34/26,
RS-485,
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Przycisk dzwonka:

Wyijscie sabotazowe:

Zasilanie: 12 v DC
Maksymalny pobdr pradu: 1A
Dostep z telefonu komérkowego: Android: Darmowa aplikacja Hik-Connect
1OS{Phome)Barmowaaptikacia Hik=Comrect
Wybrane cechy: Liczba wyjs¢ przekaznikowych : 1 szt. NO/NC,

10 000 zaindeksowanych uzytkownikéw,
Historia 100 000 zdarzen,
Identyfikacja: Karta i/lub PIN,

Biate podswietlenie przyciskéw,
Wspétpraca z czujnikiem otwarcia i przyciskiem wyjscia,
Obstuga elektrozaczepdw i zwér elektromagnetycznych,

Obstuga rygli rewersyjnych,
Ochrona antysabotazowa (detekcja oderwania od podtoza
oraz otwarcia obudowy),
Petna obstuga przez sie¢,
Wyjscie alarmowe,
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https://sklep.dielektro.pl/zamek-szyfrowy-ds-k1t805mx-hikvision-p-3012.html
https://appstore.hikvision.com/
https://itunes.apple.com/pl/app/hik-connect/id1087803190?mt=8

Temperatura pracy:
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-30 °C ... 60 °C

Dopuszczalna wzgledna wilgotnos$¢ otoczenia:

10 ... 90 % (bez kondensacji)

Klasa szczelnosci:

IP65

Obudowa: Aluminium + Tworzywo samogasngce ABS - Obudowa
wandaloodporna (1K08)
Kolor: Szary
Waga: 0.26 kg
Wymiary: 177 x58 x29 mm
Producent / Marka: Hikvision
SAP Code: 302920254
Gwarancja: 3 lata
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