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ZASILACZ UPS UT1050EG-FR/UPS
1050 VA CyberPower

Cena 679,05 zt
Dostepnos¢ Dostepny

Czas wysyiki 24 godziny

Numer katalogowy UT1050EG-FR/UPS

Kod EAN 4712856273526

Opis produktu

Moc czynna: 630 W ; Moc pozorna: 1050 VA ; Szacunkowy czas pracy na akumulatorze: 65 minut @ 60 W, 43 minut @ 90 W,
14 minut @ 200 W ; Liczba wyjs¢: 4 szt. ; Sygnalizacja stanu pracy: Diody LED, Sygnalizacja dzwiekowa ;

Zasilacz UPS UT1050EG-FR/UPS to profesjonalne urzadzenie stuzace do podtrzymania pracy podtgczonych pod niego
zespotdéw elementéw

Seria UPS UT CyberPower zostata wyposazona w najlepsza w swojej klasie obudowe z ognioodpornego plastiku przez co
zapewnia wyjatkowa odpornos¢ na ogieh oraz pozwala zminimalizowa¢ ewentualne straty w wypadku pozaru

Moc czynna:

630 W

Moc pozorna:

1050 VA

Napiecie wejsciowe:

165V ... 290 V AC

Czestotliwos¢ wejsciowa:

50 /60 Hz (auto wykrywanie)

Napiecie wyjsciowe:

230 V AC £+ 10 % (aproksymowana sinusoida)

Czestotliwos¢ wyjsciowa:

50 /60Hz £ 1%

Czas przetaczenia:

4 ms

Typowy czas tadowania akumulatora:

6 godz.

Szacunkowy czas pracy na akumulatorze:

65 minut @ 60 W,
43 minut @ 90 W,

Liczba wyjs¢:
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4 szt.

Zabezpieczenia:

Przeciwprzepieciowe
Ochrona przeciwprzecigzeniowa
Ochrona przed przetadowaniem

Sygnalizacja stanu pracy:
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Diody LED,

Wybrane cechy:

Sygratizacjadzwiekowa
Automatyczny restart po przywréceniu zasilania sieciowego
Automatyczny regulator napiecia AVR
Wspbtpraca z agregatami pragdotwdrczymi
Whbudowany filtr EMI, RFI

Przeznaczenie:

Konfrgurowatny atarm
systemy monitoringu
centra magazynowania danych
sie¢, serwery, stacje robocze

wygenerowano w programie shopGold



https://sklep.dielektro.pl/zasilacz-ups-ut1050eg-frups-1050nbspva-cyberpower-p-5978.html

Typ obudowy:

WYypOUSaZenie przemystowe
Tower

Temperatura pracy / wilgotno$¢ wzgledna:

0°C..40°C/0 ...90 %

Waga: 6.79 kg
Wymiary: 95 x 220 x 307 mm
Producent / Marka: CyberPower
Gwarancja: 2 lata
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