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ZESTAW ALARMOWY VERSA-15-KLCD

SATEL

Cena

Kod EAN

Opis produktu

Dostepnos¢
Czas wysyiki

Numer katalogowy

953,87 zt
Dostepny

24 godziny
VERSA-15-KLCD
5905033332171

Wejscia na ptycie gtéwnej: 15 szt. ; Wyjscia na ptycie gtéwnej: 4 szt. ; Strefy: 2 ; Moduty rozszerzajgce: max. 3 ; Pamieé

zdarzen: 2047 ; Timery: 4 ; Klawiatura w komplecie; Obudowa w komplecie;

Centrala alarmowa VERSA-15-KLCD jest przeznaczona do ochrony matych i $Sredniej wielkosci obiektéw, oferujac
wszechstronng funkcjonalno$¢ w dziedzinie zabezpieczeh Urzadzenie wyréznia sie mozliwoscig rozbudowy przewodowej i
bezprzewodowej oraz zaawansowanymi funkcjami komunikacyjnymi dostepnymi dzieki dedykowanym komunikatorom

GSM/GPRS oraz TCP/IP

Uwaga! %s Brak zasilacza w zestawie

Wejscia na ptycie gtéwnej: 15 szt.
Wyijscia na ptycie gtéwnej: 4 szt,
Maksymalna ilo$¢ obstugiwanych wejs¢: 30 szt.
Maksymalna ilo$¢ obstugiwanych wyjs¢: 12 szt.
Obcigzalnos¢ wyjs¢ programowalnych 50 mA
niskopradowych:
Obcigzalnos¢ wyjs¢ programowalnych 1.1 A-2szt.
wysokopradowych (+/-10%):
Wydajnos¢ pradowa zasilacza: 2A
Uzytkownicy + administratorzy: 30 +1
Partycje:
Strefy: 2
Moduty rozszerzajace: max. 3
Pamie¢ zdarzen: 2047
Timery: 4
Obstugiwane klawiatury: max. 6 szt.
Wspétpraca z systemem bezprzewodowym
ABAX przez magistrale:
Klawiatura w komplecie:
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Czujki PIR w komplecie:

Ekspander w komplecie :

Obudowa w komplecie:

Stopien zabezpieczenia (Grade): 2
Zasilanie: 18 VAC/160 mA
Temperatura pracy: -10 °C ... 55 °C
Dopuszczalna wzgledna wilgotnos$¢ otoczenia: 93 %
Wymiary: 180 x 68 mm - Ptytka PCB
283 x 265 x 100 mm - Obudowa
Waga: 1.2 kg (z obudowa i akcesoriami)
Obstugiwane jezyki: polski - brak mozliwosci zmiany jezyka
Producent / Marka: SATEL
Gwarancja: 2 lata
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