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ZESTAW WIDEODOMOFONOWY Z03
VIDOS

Cena 820,90 zł

Dostępność Dostępny

Czas wysyłki 24 godziny

Numer katalogowy Z03

Kod EAN 5907281201483

Opis produktu
Przycisk dzwonka: 1 szt. ; Wbudowany czytnik zbliżeniowy  ; Kąt widzenia kamery: 110 ° ; Ekran: 4.3 " ; Rozdzielczość: 480 x
282 ; Zasilanie: 24-28 V DC - Magistrala BUS ; Napięcie wyjściowe: 24 V DC ; Wydajność prądowa zasilacza: 0.75 A ; Moc
zasilacza: 18 W ; Kompatybilność: VIDOS DUO ;

Zestaw wideodomofonowy Z03 to nowoczesne rozwiązanie charakteryzujące się wyjątkową łatwością konfiguracji i instalacji
poprzez zastosowanie wyłącznie 2 żył bez polaryzacji. Zestaw Z03 jest przeznaczony do pracy w dwużyłowym systemie
cyfrowym VIDOS DUO

WIDEODOMOFON S1011:

Przycisk dzwonka: 1 szt.

Wejścia alarmowe:

Wbudowany czytnik zbliżeniowy  :

Przetwornik: 600 TVL

Kąt widzenia kamery: 110 °

Wyjścia przekaźnikowe:

Montaż: Natynkowy

Wybrane cechy:  Komunikacja dwukierunkowa,
 Wbudowany mikrofon,
 Wbudowane głośniki,

 Zasilanie elektrozaczepu: 12V DC / max. 300mA
Zasilanie: 24-28 V DC - Magistrala BUS

Pobór mocy: ≤ 2 W (praca)

Temperatura pracy: -15 °C ... 55 °C

Obudowa: Aluminium

Kolor: Srebrny

Klasa szczelności: IP54

Waga: 0.200 kg

Wymiary: 136  x 43  x 29 mm
PANEL WEWNĘTRZNY M1024:

Ekran: 4.3 "
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Rozdzielczość: 480 x 282

Pamięć wewnętrzna:

Wybrane funkcje:  Wbudowany mikrofon,
 Wbudowane głośniki,

 Komunikacja dwukierunkowa,
 Regulacja parametrów obrazu i głośności,

 Możliwość bezpośredniej komunikacji między dwoma lub
więcej panelami,

 Złącze dodatkowego przycisku dzwonka
Zasilanie: 24-28 V DC - Magistrala BUS

Kolor: Biały

Temperatura pracy: -10 °C ... 50 °C

Waga: 0.200 kg

Wymiary: 137  x 137  x 18 mm
ZASILACZ P24/18:

Rodzaj zasilacza: Impulsowy

Napięcie zasilania: 100  ... 240 V AC

Napięcie wyjściowe: 24 V DC ± 2 V

Regulacja napięcia wyjściowego:

Wydajność prądowa zasilacza: 0.75 A

Moc zasilacza: 18 W

Liczba wyjść: 1 szt.

Sprawność: > 80 %

Typ obudowy: DIN

Temperatura pracy / wilgotność względna: -10 °C ... 55 °C

Waga: 0.17 kg

Wymiary: 94  x 72  x 45 mm
Dane ogólne:

Kompatybilność: VIDOS DUO

Obsługiwane języki: polski, angielski

Producent / Marka: VIDOS

Gwarancja: 3 lata
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